
ÊÓÏÏÅÐ

ÁÎËÜØÀß ÒÎÏÊÀ – ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÖÅÍÀ

ÊÓÏÏÅÐ

80
ОБЪЕМ ТОПКИ

Ë

äî

200
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

Котел в разрезе 

Куппер Уют 20

*В модификации Куппер Уют 20 

*

*

ÓÞÒ ÓÞÒ



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

ÏÐÀÊÒÈÊ 
ÊÓÏÏÅÐ

ÄÎÁÐÎÒÍÛÉ ÊÎÒÅË ÇÀ ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

ÏÐÀÊÒÈÊ 
ÊÓÏÏÅÐ

50
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
*

200
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

Котел в разрезе 

Куппер Практик-14 (1.1)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

6

*

*



Котел в разрезе 

Куппер Практик-16 В

ÏÐÀÊÒÈÊ Â
ÊÓÏÏÅÐ

ÄÎÁÐÎÒÍÛÉ ÊÎÒÅË ÇÀ ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

49
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî

*

220
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

5

ÏÐÀÊÒÈÊ Â
ÊÓÏÏÅÐ



teplodar.ruКотел в разрезе Куппер ОК-9 (2.0) 

ÎÊ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÎÊ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÒÅË

53
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

8
ЛЮБОЙ ВИД

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

№ 126433

* Уголь, дрова, брикеты



Котел в разрезе 

Куппер ПРО-22 (2.0) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

12
ËÈÄÅÐ ÏÐÎÄÀÆ

ÏÐÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÏÐÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

* Уголь, дрова, брикеты

ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

63
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

№ 126433



ÊÀÐÁÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÊÀÐÁÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÑÎÇÄÀÍ ÄËß ÓÃËß

Котел в разрезе 

Куппер Карбо-26 (2.0)

МАКС. ВРЕМЯ
ГОРЕНИЯ

16

РАБОТА НА УГЛЕ

340
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

85
ОБЪЕМ БУНКЕРА

ëèòðîâ

äî
*



Котел в разрезе 

Куппер Эксперт-15 (2.0) 

ÝÊÑÏÅÐÒ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ
ÝÊÑÏÅÐÒ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÝÊÑÏÅÐÒ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÎÏËÅÍÈß

ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

60
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

РАБОТЫ

* Уголь, дрова, брикеты

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

24



Котел в разрезе 

Куппер МЕГА-20

ÌÅÃÀ
ÊÓÏÏÅÐ

ÌÅÃÀ
ÊÓÏÏÅÐ

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

105
ОБЪЕМ ТОПКИ

ËÈÒÐÎÂ

äî
*

№ 200444 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

36**



ÏÐÎ ÒÓÐÁÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ
ÏÐÎ ÒÓÐÁÎ (2.0)
ÊÓÏÏÅÐ

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Котел в разрезе 

Куппер ПРО Турбо-16

ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

420
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

*

* Уголь, дрова, брикеты

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

12



Котел без корпуса

СПУТНИК 6/9

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ. ÍÀÄÅÆÍÎ. ÝÊÎÍÎÌÍÎ.

ýëåêòðè÷åñêèé êîòåëýëåêòðè÷åñêèé êîòåë

ÑÏÓÒÍÈÊÑÏÓÒÍÈÊ

БЛОК ТЭН
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 

220 В ИЛИ 380 В


